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JA\,NI POZTY
na davanje ponuda za izvoder4e radova rekonstrukcije

centralnog grijanja u starom dijelu
zgr ade Prve gimna zlj e Y ar aLdrn

Pozivamo vas na davanje ponude zaizvodenje radova na rekonstrukciji centralnog

grljanjau starom dijelu zgrade Prve gimnaz4eYaraLdrn.

Ponuda treba sadrZavati
- Napomena: sve stavke trebaju ukljudivati dobalu, montaZu i pu5tanje u pogon do pune

funkcionalnosti, te zbrinj avanj e nastalog otpada.

Sve stavke se mogu zamijeniti jednakovrijednim proizvodima samo uz odobrenje investitora

i garanciju funkcionalnosti, te zadovoljavanja svih projektnih paramelara. Sve stavke mogu

odstupati +3%.

STROJARSKA INSTALACIJA
1.1.

Visoko udinkovita crpka, elektronidki regulirana, klase energetske udinkovitosti A s mokrim
rotorom za instalaciju u cijev. S integriranom elektronidkom regulacijom snage za

konstantni/varijabilni diferencijalni tlak. Stavka ukljuduje demontaZu i propisno zbrinjavanje
postojede dvije crpke, pripremu cjevovoda DN 80 za spoj novih crpki, diScenje, sav montaZni

i brtveni materijal. Spajanje crpki na 230Y i svo potrebno oZidenje te pu5tanje u pogon.

Tehnidke karakteristike:

-leLaj grafit, impregniran metalom
-medij voda (-10'C - +110"C)
-nazivni tlak PN6
- napajanje 230Yl50Hz
-potro5nja el. energije 0,04 - 1,55 kW
-vrsta zaStite IP X4D ili jednakovrijedna
-cijevni prikljudak DN 80 / PN 6

Karakteri stidne todke:
10 m3/h - l2m
20 m3lh - 12m
30 m3/h - 11rn

50 m3/h - 6.5m
Proizvod:

t.2.
Visoko udinkovita crpka, elektronidki regulirana, klase energetske udinkovitosti A s mokrim
rotorom za instalaciju u cijev. S integriranorn elektronidkom regulacijom snage za
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konstantni/varijabilni diferencijalni tlak. Stavka ukljuduje demontaZu i propisno zbrinjavanje
postojeie dvije crpke, pripremu cjevovoda DN 50 za spoj novih crpki, diSienje, sav montaZni
i brtveni rnaterijal. Spajanje crpki na 230Y i svo potrebno oZidenje te pu5tanje u pogon.
Tehnidke karakteristike :

-leZaj graftt, impregniran metalom
-medij voda (-10"C - +110'C)
-nazivni tlak PN6
- napajanje 230Yl50Hz
-potro5nja el. energije 0,025 - 0,43 kW
J. m. Kol. kom 2

- vrsta za5tite IP X4D ili jednakovrijedna
- cijevni prikljudak DN 50 / PN 6
Karakteristidne todke :

2m3ft,-9m
6 m3lh - 9m
10 m3/h - 8m
16 m3/h - 6m
Proizvod: kom 2

Napomena: stare crpke su spojene s tri faze. Nove se spajaju monofazno na 230V!

1.3.

OdvlaZivadr zraka, robusne izrade, plastificirano sa spremnikom vode, automatskom
kontrolom vlage, zaitita od izlijevana kondenzata. Sljededih tehnidkih karakteristika:
El. snaga: N:0,66 kW; 230 Y I 50Hz
Protok zraka: V:580 m3/h
Masa: m:29 kg
Dimenzija (dx5xv): 400x400x605
Pri 30'C i80% rel. vlaZnosti: 35 I
Buka na lm: dB(A) 52

Radna tvar: R-407C
Proizvod: kom 9

t.4.
Regulacijski ventili bez pogona za pode5enje konstantnog protoka s regulacijorn
diferencijalnog t1aka, navojnog prikljudka. Sa svim potrebnim montaZnim i spojnim
materijalom. Zavefilkalne grane grijanja starog juZnog krila.
DN 32 (64011h - 32001/h)
kom 9

1.5.

Zamllena postojeiih radijatora novima jednake snage, plodastima sa bodnim spojern i svirn

spojnim, montaZnim, ovjesnim, zapomim, priguSnim i odzradnim elementima. U stavku treba
biti uradunata demontaZa i propisno zbrinjavanje postojeiih radijatora, te montaZa novih s

potrebnim prilagodavanj em cj evovoda.
Proizvod: kpl 135
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Termostatski radijatorski ventil i glava za radtlatore iz prethodne stavke sa protuvandalskom
za5titom.
Stavka treba ukljuditi sav montaZni, spojni i brtveni materijal.
Proizvod: kpl 135

1.7.

Zarnjenadijela vodoravnog cjevovoda u podrumu starog juZnog krila. Stavka treba ukljudivati
demontaZu postojedeg i montaiu novog cjevovoda. Celidne be5avne cijevi, ukljudujudi brtve,
fitinge, koljena, nosade i antikorozivnu zaititu u dva sloja temeljnom bojom, prema
DIN 2448 ili jednakowijedno.
- NO80 NP10 m 54
- NO65 NP10 m 46
- NO50 NP10 m 46
- NO40 NP10 m 42
- NO32 NP10 m 46

Napomena: stavka treba ukljudivati demontaZu i ponovnu montaZu zidnih klupica duZ cijelog
cjevovoda.

r.8.
Toplinska izolaclja cjevovoda ogrjevnog medija medija, s fleksibilnim crijevima od
spuZvastog materijala nabazi sintetidkog kauduka (elastomer), zatvorefle delijaste strukture, s

pokrovom od polietilenske folije, slijede6ih svojstava:
- koeficijent otpora difuziji vodene pare: m: 3000
- vodljivost l:0,038 WmK
Svi spojevi pridwSdeni su lijepljenjem.
- debljina izolaclje 21 mm
- NO80 NP10 m 54
- NO65 NPl0 m 46
- NO50 NP10 m 46
- NO40 NP10 m 42
- NO32 NP10 m 46
Ventil prolazni, kratke izvedbe prema DIN 3202 ili jednakowijedno s prirubnicama i
protuprirubnicama Materijal izrade GG25 ili jednakowijedno, prema DIN 169l ili
jednakovrijedno, ukljudivo brtve, vijke i matice.
- NO80 NP10 kom 8

- NO50 NP10 kom 8 :

-NO 40 NP10 kom 4
- NO25 NP10 kom 18

Proizvod:
1.10. , 

'

Hvatad nedistoia s prirubnicama,protuprirubnicama, brtvenim i vijdanim materijalom.
Jednostruko sito iz nerdajueeg delika. Otvor za di5denje zatvoren s prirubnicom. Materijal
izrade GG25 ili jednakovrijedno prema DIN 1691 ili jeilnakowijedno. ;

- NO80 NP10 kom 1

- NO50 NP10 kom I

1.11. :

Slavine za punjenje iltlipraLnjenje - R 3l4" kom4
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t.t2.
Dobava imontaLa termomanometra s kruZnom skalom za postavu na cjevovode, zajedno s

potrebnim spojnim i montaZnim materijalom, mjernog podrudja
- 0-6 bar. kom 4

1.13.
Natpisne plodice za oznadavanje opreme i cikulacijskih krugova u vi5erednim natpisima.
Plodice su iz vi5eslojnog plastidnog materijala.
- visina 50 mm
- Sirina 100 mm
s nosadem plodice iz pocindanog lima za udw56enje na cijevovod. kom 12

1.T4.
Potrebno oZilenje, spajanje i pu5tanje u pogon ugradene opreme od strane ovlaitenog
servisera za pojedinu opremu, uz izradu elaborata, davanje garancijske dokumentacije te
uputa na hrvatskom jeziku.
kpl 1

1.15.
Pu5tanje u pogon uz ispiranje i punjenje sustava uz dovodenje u punu funkcionalnost na razinr
sustava koja ukljuduje i toplu probu.
Pu5tanju u pogon moraju nazoditi ovla5teni sreviseri ugradene opreme koji su prije upu5tanja
u pogon duZni izvr5iti kontrolu montirane opreme. Nakon izvrSenih radova korisniku se

predaju potwdena jamstva, upute o nadinu rukovanja ugradenom opremom na hrvatskom
jezllcu te elaborati o izvr5enim radovima i mjerenjima.
Stavka treba sadrZavati prethodno praZnjenje sustava te punjenje nakon izvedbe radova i
odzradivanje.
kpl 1

1.16.

Sitni potro5ni materijal potreban kod montaZe instalacije. kpl 1

r.t7.
Tladna proba instalacije na dvrsto6u tlakom vode 1,5 puta ve6im od radnog tlaka u trajanju od
24 sata, te izrada elaborata o izw5enoj probi.
kpl 1

1.18.

Tladna proba instalacije na nepropusnost pod radnim tlakom uz pode5avanje i balansiranje
mrele, te izrada elaborata o izvr5enoj probi.
kpl 1

1.19.
DemontaZa stare kotlovnice u podrumu, demontaZa sve popratne opreme i armature unutar
kotlovnice.
Stavka treba sadrZavati demontaZu i uklanlanje dva kotla, dva plamenika'te popratnu opremu i
armaturu. Uredenje prostora do stupnja distog prostora. Zbinjavanje otpadnog materijala i
demontiranih elemenata u dogovoru s investitorom ili na odlagali5te otpada.
kpl 1
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Svi ponudadi duZni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traZenom kompletnom
funkcijom, s grafidkim i tekstualnim dijelom projekta, respektirajudi pri tom sve predvidene
i traiene parametre, rLZ dvrste pisano potvrdene garancije. Sva eventualno potrebna
razradlarfia, uskladenja.i slidno, u opsegu su dotidne isporuke, a sve pripadne tro5kove snosi
ponudad.

Moguii podetak radova je 4. srpnja 2020. godine.
Rok za dovr5etak radovaje do 31. kolovoza 2020. godine .

Skolu je mogu6e razgledati po dogovoru na broj telefona 0954200401 lli ta mail
taj nik@ gimn azlj a-v ar azdin. sko I e.hr

Ponude se dostavljaju do 26.lipnja 2020. godine.

Ponude se dostavljaju na adresu naruditelja
PRVA GIMNAZIJA VARAZDIN
P.Preradovi(:a 14

42000 VAnAZpnt
sa napomenom -
zapoziv gnjanje
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